
1032D27 - POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU
PRZEDNIA (CZĘŚCI DOLNA) - W/Z

- Umieścić samochód na podnośniku.

Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI GÓRNA) - W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

Op. 1092A10 KOŁO PASOWE URZĄDZEŃ NA WALE SILNIKA -W/Z

1. Odkręcić śrubę mocującą (1a) i wyjąć pokrywę dolną zabezpieczającą napęd rozrządu (1b) odłączając okablowanie
(1c).
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- Ustawić w gnieździe pokrywę dolną zabezpieczającą napęd rozrządu łącząc okablowanie, a następnie wkręcić śrubę
mocującą.

Op. 1092A10 KOŁO PASOWE URZĄDZEŃ NA WALE SILNIKA -W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI GÓRNA) - W/Z

- Umieścić samochód na podnośniku.
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