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MOPAR. YOUR BERVICE MANUAL

356 - Tipo 1.416V INSTRUKCJA

1032B10 - PASEK ZEBATY NAPEDU ROZRZADU - W/Z W CELU
USTAWIENIA FAZY ROZRZADU LUB W CELU DOKONANIA WYMIANY

DEY‘YONTOWANIE

- Umiesci¢ samochdd na podnosniku.

F] Op. 1048A23 WLOT POWIETRZA ZIMNEGO DO FILTRA POWIETRZA - W/Z

F] Op. 1048A10 FILTR POWIETRZA KOMPLETNY - W/Z

F] Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU PRZEDNIA (CZESCI GORNA) - W/Z
F} Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

[(+) Op. 1092610 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z

F} Op. 1092A10 KOLO PASOWE URZADZEN NA WALE SILNIKA -W/Z

F] Op. 1032D27 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU PRZEDNIA (CZESCI DOLNA) - W/Z

1. Odkreci¢ korek zabezpieczenia watka napedu rozrzadu po stronie wydechu.

1. Obroci¢ watem korbowym silnika w kierunku jego normalnych obrotéw i zamontowaé narzedzie do ustawiania faz
watkéw rozrzadu.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860985000 Kotki centrujgce Ustawianie w fazie watkéw rozrzadu 1.4 16V1.4 Tjet LPG




Op. 1008B10 tACZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZADU) ZESPOLU

NAPEDOWEGO - WYMIANA

Op. 1008A46 SZTYWNY WSPORNIK ZESPOtU NAPEDOWEGO - PO STRONIE ROZRZADU - W/Z

1. Zamontowaé wzornik ustawiania w fazie watka rozrzadu.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik Ustawianie watu korbowego silnika 1416V

2. Poluzowac nakretke ruchomego napinacza paska napedu rozrzadu.

3. Zdjac¢ i wyjaé pasek napedu rozrzadu.




E‘ Z40\/ONTOWANIE

UWAGA: Paskiem nalezy postugiwac¢ sie i montowacé go, unikajac zagie¢ pod ostrym katem, aby nie uszkodzi¢

struktury paska, poniewaz odksztatcenia spowodowane przez nadmierne zginanie moga doprowadzi¢ do
niewidocznego uszkodzenia wiékien wewnetrznych, co z kolei moze spowodowaé przedwczesne pekniecie
paska w trakcie jego dziatania w silniku.

"-- - -

1. Za pomoca narzedzia (1a) poluzowac¢ srube mocujaca koto pasowe napedzane (1b).

NVA\RVA=IDYA|= NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE
Narzedzie Montaz kota pasowego watu korbowego/kota 1.416V1.4 T-jet LPG1.6
2000040944 4
blokujace pasowego napedzanego napedu rozrzadu E-torq

- Wykona¢ procedure montazu paska napedu rozrzadu, zaktadajgc go najpierw na koto zebate watu korbowego silnika,
na koto pasowe pompy ptynu chtodzgcego, na koto pasowe napedzane i na koniec na napinacz ruchomy.

E Upewni¢ sie, czy operacja ta zostata wykonana z luznym kotem pasowym napedzanym/regulatorem fazy.

- Doprowadzi¢ pasek napedu rozrzadu do maksymalnego napiecia, obracajac w lewo napinacz ruchomy przy uzyciu
przyrzadu i zamocowac¢ go odpowiednig nakretka.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860987000 Klucz Napinanie paska zebatego napedu rozrzadu 1416V

- Przy pomocy narzedzia blokujgcego dokreci¢ z wymaganym momentem srube mocujaca koto pasowe.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

Narzedzie Montaz kota pasowego watu korbowego/kota 1.416V1.4 T-jet LPG1.6

2000040944 blokujace pasowego napedzanego napedu rozrzadu E-torq




KOMPONENT MOCOWANIE @ WARTOSC (DANM) ZASTOSOWANIE

Koto pasowe napedu rozrzadu Sruba ‘ M12 ‘ 10.8+13.2 1.4 16V1.4 Tjet LPG

- Wyjaé narzedzie do blokowania poprzednio zamontowane.
- Wyja¢ narzedzia zamontowane do ustawiania faz watkéw rozrzadu i watu korbowego.

- Wykonac¢ dwa obroty watem korbowym silnika w kierunku normalnego obrotu.

1. Poluzowa¢ nakretke mocujaca napinacz ruchomy i dziata¢ na niego przyrzadem az do pokrycia sie znakéw (1a) i (1b).

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860987000 ‘ Klucz ‘ Napinanie paska zebatego napedu rozrzadu 1.416V

2. Dokreci¢ z wymaganym momentem nakretke mocujgca ruchomy napinacz.

KOMPONENT MOCOWANIE @ WARTOSC (DANM) ZASTOSOWANIE

Napinacz ruchomy paska napedu rozrzadu Nakretka M8 | 22+2.7 1.416V1.4 Tjet LPG

- Wykona¢ dalsze dwa obroty watu silnika przy normalnym kierunku obrotéw, a nastepnie ustawi¢ narzedzia uzywane do
fazowania i sprawdzi¢, czy silnik jest w fazie.

- Wyja¢ narzedzia uzywane do ustawiania faz silnika.

1. Dokreci¢ z wyznaczonym momentem korek zabezpieczenia watka napedu rozrzadu po stronie wydechu.

KOMPONENT MOCOWANIE @ WARTOSC (DANM) ZASTOSOWANIE

Korki gtowicy gérnej silnika Korek M16 | 1.3+1.6 1.4 16V1.4 Tjet LPG1.6 Multijet

F} Op. 1008A46 SZTYWNY WSPORNIK ZESPOtU NAPEDOWEGO - PO STRONIE ROZRZADU - W/Z

|Z:<] Op. 1008B10 tACZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZADU) ZESPOLU

" NAPEDOWEGO - WYMIANA




|_(T] Op. 1032D27 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU PRZEDNIA (CZESCI DOLNA) - W/Z

|_('-r:j| Op. 1092A10 KOLO PASOWE URZADZEN NA WALE SILNIKA -W/Z

[(*) Op. 1092G10 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z

(+) Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OStONA POD SILNIKIEM -W/Z

[(*) Op. 1048A10 FILTR POWIETRZA KOMPLETNY - W/Z

|_(T] Op. 1048A23 WLOT POWIETRZA ZIMNEGO DO FILTRA POWIETRZA - W/Z

- Zjecha¢ samochodem z podnos$nika.

© FCA ITALY S.PA. patisocietari - Download Acrobat Reader - Help




