
1032B44 - KOŁO PASOWE ZĘBATE NAPĘDZAJĄCE - W/Z PRZY
WYMONTOWANYM PASKU ROZRZĄDU

- Zamontować prowizorycznie sztywny wspornik zespołu napędowego i odpowiedni łącznik elastyczny po stronie
rozrządu i wyjąć podnośnik ramieniowy wykorzystany do odłączenia paska napędu rozrządu.

1. Wyjąć korek zabezpieczenia na osłonie dolnej koła zamachowego.

2. Odkręcić śrubę mocującą osłonę koła zamachowego silnika.

1. Zamontować narzędzie blokujące koło zamachowe (1a) i zamocować go śrubą (1b) poprzednio wymontowaną.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1871000400 Narzędzie blokujące Narzędzie blokujące koło zamachowe 1.4 16V

1. Zamontować narzędzia do ustawiania w fazie wału korbowego silnika.

WYMONTOWANIE

356 - Tipo 1.4 16V INSTRUKCJA



NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik Ustawianie wału korbowego silnika 1.4 16V

Ta czynność jest konieczna, chociaż zostało włożone narzędzie do blokowania koła zamachowego, aby
zablokować koło pasowe, zapobiegając naprężeniom skrętnym koła podczas fazy odkręcania/dokręcania śruby
mocującej, które mogłyby spowodować uszkodzenia kołka wewnętrznego ustalającego.

2. Odkręcić śrubę mocującą koło pasowe zębate napędzające.

- Zdjąć narzędzie do ustawiania w fazie wału korbowego silnika.

3. Zdjąć koło pasowe zębate napędzające.
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1. Umieścić na swoim miejscu koło pasowe napędzające.

2. Zamontować narzędzia do ustawiania w fazie wału korbowego silnika.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik Ustawianie wału korbowego silnika 1.4 16V

3. Dokręcić wymaganym momentem śrubę mocującą koło pasowe zębate napędzające.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Koło pasowe zębate napędzające rozrząd Śruba M12 1.9 ÷ 2.1 + 110° 1.4 16V

- Zdjąć narzędzie do ustawiania w fazie wału korbowego silnika.

- Odkręcić śrubę i wyjąć narzędzie blokujące koło zamachowe.

- Dokręcić śrubę mocującą osłonę dolną koła zamachowego silnika.

- Umieścić na swoim miejscu korek zabezpieczenia na osłonie dolnej koła zamachowego.

- Wymontować sztywny wspornik zespołu napędowego i odpowiedni łącznik elastyczny po stronie rozrządu i ustawić
podnośnik ramieniowy pod silnikiem, który posłuży do zamontowania paska napędu rozrządu.

ZAMONTOWANIE


