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- Umiesci¢ samochdd na podnosniku.

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

Procedura oprézniania uktadu

- Przy zimnym silniku odkreci¢ korek zbiornika zasilania ptynu chtodzgcego silnika.
Jesli silnik jest goracy, nie nalezy wyjmowac korka ze zbiornika; niebezpieczenstwo poparzen.

1. Potgczy¢ odpowiedni przewdd ze ztgczka spustu.

2. Poluzowac opaske i odtgczy¢ tuleje wylotu ptynu chtodzacego z chtodnicy.

Spusci¢ ptyn chtodzacy do odpowiedniego pojemnika.

Procedura napetniania uktadu
- Zamkna¢ zawor spustu ptynu chtodzgcego silnik.

- Wlaé bardzo wolno wymagany ptyn chtodzacy silnik poprzez wlew znajdujacy sie na zbiorniku do momentu wyptyniecia
ptynu z otworu $ruby odpowietrznika.



KOMPONENT TYP KLASYFIKACJA ILOSC ZASTOSOWANIE

50% PARAFLU UP + 50% wody CUNA NC 956-16

OBWOD CHLODZENIA | oy 1, | demineralizowanej ASTM D 3306 it 1416V
SILNIKA y (Contractual Technical Reference | FIAT 9.55523 lub ' '
N. F101.M01) MS.90032

- Zamkna¢ odpowietrznik na chtodnicy, gdy tylko nastapi wyptyniecie ptynu.

- Kontynuowac¢ dalej napetnianie do momentu osiggniecia poziomu MAX na zbiorniku.

- Dokreci¢ do oporu korek wlewu zbiornika.
- Uruchomi¢ silnik i utrzymac go na biegu jatowym przez okoto 2 minuty.

- Rozprowadzi¢ ptyn w uktadzie dokonujgc kilku przyspieszen i stopniowo (co 30 sekund) az do uzyskania obrotéw
okoto 3000 obr/min. Operacja musi by¢ przeprowadzana az do uzyskania otwarcia termostatu i co najmniej trzech
kompletnych cykli wigczenia sie i wytgczenia elektrowentylatora.

W czasie tej operacji uktad klimatyzacji musi by¢ wytgczony, aby zapobiec wtgczaniu sie elektrowentylatora
niespowodowanym przez nagrzanie sie ptynu chtodzgcego. Jesli w trakcie tej fazy zauwazy sie spadek poziomu w
zbiorniku, nalezy doprowadzié obroty silnika do obrotéw biegu jatowego i otworzy¢ korek bardzo ostroznie, wla¢ ptyn az
do uzyskania znaku MAX; nastepnie dokreci¢ korek do oporu i dokonczy¢ odpowietrzanie.

- Wytgczy¢ silnik i po pozostawieniu go do ochtodzenia sprawdzi¢, czy poziom ptynu znajduje sie w poblizu znaku MAX
na zbiorniku.

- Po zakonczeniu wyzej wymienionych operacji sprawdzi¢, czy wprowadzono do uktadu ilos¢é ptynu chtodzacego
przynajmniej réwng ilosci ptynu odzyskanego w fazie odpowietrzania.

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjecha¢ samochodem z podnosnika.
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