
0010T20 - PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA - WYMIANA

- Umieścić samochód na podnośniku.

 Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Procedura opróżniania układu

- Przy zimnym silniku odkręcić korek zbiornika zasilania płynu chłodzącego silnika.

Jeśli silnik jest gorący, nie należy wyjmować korka ze zbiornika; niebezpieczeństwo poparzeń.

1. Połączyć odpowiedni przewód ze złączką spustu.

2. Poluzować opaskę i odłączyć tuleję wylotu płynu chłodzącego z chłodnicy.

Spuścić płyn chłodzący do odpowiedniego pojemnika.

1. Otworzyć zawór odpowietrzający na części górnej prawej chłodnicy.

Procedura napełniania układu

- Zamknąć zawór spustu płynu chłodzącego silnik.

- Wlać bardzo wolno wymagany płyn chłodzący silnik poprzez wlew znajdujący się na zbiorniku do momentu wypłynięcia
płynu z otworu śruby odpowietrznika.

CZYNNOŚCI PODSTA…

356 - Tipo 1.4 16V INSTRUKCJA
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KOMPONENT TYP NAZWA KLASYFIKACJA ILOŚĆ ZASTOSOWANIE

OBWÓD CHŁODZENIA
SILNIKA

Płyn [l]

50% PARAFLU UP + 50% wody
demineralizowanej
(Contractual Technical Reference
N. F101.M01)

CUNA NC 956-16
ASTM D 3306
FIAT 9.55523 lub
MS.90032

4.6 1.4 16V

- Zamknąć odpowietrznik na chłodnicy, gdy tylko nastąpi wypłynięcie płynu.

- Kontynuować dalej napełnianie do momentu osiągnięcia poziomu MAX na zbiorniku.

- Dokręcić do oporu korek wlewu zbiornika.

- Uruchomić silnik i utrzymać go na biegu jałowym przez około 2 minuty.

- Rozprowadzić płyn w układzie dokonując kilku przyspieszeń i stopniowo (co 30 sekund) aż do uzyskania obrotów
około 3000 obr/min. Operacja musi być przeprowadzana aż do uzyskania otwarcia termostatu i co najmniej trzech
kompletnych cykli włączenia się i wyłączenia elektrowentylatora.

W czasie tej operacji układ klimatyzacji musi być wyłączony, aby zapobiec włączaniu się elektrowentylatora
niespowodowanym przez nagrzanie się płynu chłodzącego. Jeśli w trakcie tej fazy zauważy się spadek poziomu w
zbiorniku, należy doprowadzić obroty silnika do obrotów biegu jałowego i otworzyć korek bardzo ostrożnie, wlać płyn aż
do uzyskania znaku MAX; następnie dokręcić korek do oporu i dokończyć odpowietrzanie.

- Wyłączyć silnik i po pozostawieniu go do ochłodzenia sprawdzić, czy poziom płynu znajduje się w pobliżu znaku MAX
na zbiorniku.

- Po zakończeniu wyżej wymienionych operacji sprawdzić, czy wprowadzono do układu ilość płynu chłodzącego
przynajmniej równą ilości płynu odzyskanego w fazie odpowietrzania.

 Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjechać samochodem z podnośnika.


