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MOPAR. YOUR BERVICE MANUAL

356 - Tipo 1.416V INSTRUKCJA

1092G14 - RUCHOMY NAPINACZ PASKA NAPEDU OSPRZETU
SILNIKA - W/Z

DEY‘YONTOWANIE

- Umiesci¢ samochdd na podnosniku.

(+)Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z
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+) Op. 1092G10 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z
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1. Odkreci¢ srube (1a) i wymontowac¢ ruchomy napinacz paska uktadéw pomocniczych silnika (1b).




E’ 740\ ONTOWANIE

1. - Umiesci¢ na swoim miejscu napinacz ruchomy paska urzadzen pomocniczych silnika (1a) i dokreci¢ srube (1b) z
wymaganym momentem.

WARTOSC

KOMPONENT MOCOWANIE @ ZASTOSOWANIE

YY)

Naplnacz ruchomy paska napedu urzadzen $ruba M8 | 23:28 1.4 16V1.4 Tjet
silnika LPG

[(+) Op. 1092G10 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z
(%) Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSt ONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjecha¢ samochodem z podnosnika.
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