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MOPAR. YOUR BERVICE MANUAL

356 - Tipo 1416V INSTRUKCJA

1088C14 - POMPA PLYNU CHLODZACEGO - W/Z PRZY
ODLACZONYM PASKU/ACH ROZRZADU

DEWONTOWANIE

(—‘\,J Op. 0010T20 PLYN CHLODZACY SILNIKA - WYMIANA

1. Odkreci¢ srube (1a) i wyja¢ ostone boczng cieplna paska rozrzadu (1b).
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1. Uzywajac narzedzia (1a), przecigé warstwe uszczelniacza i wyjaé pompe ptynu chtodzacego (1b).



NARZEDZIE FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1870718000 ‘ Ostrze Przecig¢ uszczelniacz




E’ 740\ ONTOWANIE

- Natozy¢ warstwe uszczelniacza silikonowego na powierzchnie styku pompy ptynu i korpusu.

1. Umiesci¢ na swoim miejscu pompe ptynu chtodzgcego (1a), dokrecic sruby (1b) i nakretke (1c) z wymaganym
momentem.

KOMPONENT MOCOWANIE WARTOSC (DANM) ZASTOSOWANIE

Pompa acqua Vite M6 09+1.1 1.416V1.4 TJet

KOMPONENT MOCOWANIE ZASTOSOWANIE

Pompa acqua ‘ Dado M6 ‘ 09+1.1 1.4 16V1.4 TJet

- Zamontowacé na swoim miejscu ostone paska napedu rozrzadu i dokrecié¢ odpowiednig Srube.
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