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356 - Tipo 1.416V INSTRUKCJA

1032D27 - POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU
PRZEDNIA (CZESCI DOLNA) - W/Z

DEY‘YONTOWANIE

- Umiesci¢ samochdd na podnosniku.
F] Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU PRZEDNIA (CZESCI GORNA) - W/Z

F] Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

[(+) Op. 1092610 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z

[(+) Op. 1092A10 KOLO PASOWE URZADZEN NA WALE SILNIKA -W/Z

1. Odkreci¢ srube mocujaca (1a) i wyja¢ pokrywe dolng zabezpieczajgca naped rozrzadu (1b) odtgczajgc okablowanie
(1c).




Z4IONTOWANIE

- Ustawi¢ w gniezdzie pokrywe dolng zabezpieczajgcag naped rozrzadu tgczgc okablowanie, a nastepnie wkrecié srube
MOCuUj3ca.

(%) Op. 1092A10 KOLO PASOWE URZADZEN NA WALE SILNIKA -W/Z

(%) Op. 1092610 PASEK NAPEDU URZADZEN SILNIKA -W/Z

|_(T] Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSt ONA POD SILNIKIEM -W/Z

|_('-r:j| Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPEDU ROZRZADU PRZEDNIA (CZESCI GORNA) - W/Z

- Umiescié samochdd na podnosniku.
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