
1032B10 - PASEK ZĘBATY NAPĘDU ROZRZĄDU - W/Z W CELU
USTAWIENIA FAZY ROZRZĄDU LUB W CELU DOKONANIA WYMIANY

- Umieścić samochód na podnośniku.

Op. 1048A23 WLOT POWIETRZA ZIMNEGO DO FILTRA POWIETRZA - W/Z

Op. 1048A10 FILTR POWIETRZA KOMPLETNY - W/Z

Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI GÓRNA) - W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

Op. 1092A10 KOŁO PASOWE URZĄDZEŃ NA WALE SILNIKA -W/Z

Op. 1032D27 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI DOLNA) - W/Z

1. Odkręcić korek zabezpieczenia wałka napędu rozrządu po stronie wydechu.

1. Obrócić wałem korbowym silnika w kierunku jego normalnych obrotów i zamontować narzędzie do ustawiania faz
wałków rozrządu.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860985000 Kołki centrujące Ustawianie w fazie wałków rozrządu 1.4 16V1.4 T-jet LPG

WYMONTOWANIE

356 - Tipo 1.4 16V INSTRUKCJA



Op. 1008B10 ŁĄCZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZĄDU) ZESPOŁU
NAPĘDOWEGO - WYMIANA

Op. 1008A46 SZTYWNY WSPORNIK ZESPOŁU NAPĘDOWEGO - PO STRONIE ROZRZĄDU - W/Z

1. Zamontować wzornik ustawiania w fazie wałka rozrządu.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik Ustawianie wału korbowego silnika 1.4 16V

2. Poluzować nakrętkę ruchomego napinacza paska napędu rozrządu.

3. Zdjąć i wyjąć pasek napędu rozrządu.



UWAGA: Paskiem należy posługiwać się i montować go, unikając zagięć pod ostrym kątem, aby nie uszkodzić
struktury paska, ponieważ odkształcenia spowodowane przez nadmierne zginanie mogą doprowadzić do
niewidocznego uszkodzenia włókien wewnętrznych, co z kolei może spowodować przedwczesne pęknięcie
paska w trakcie jego działania w silniku.

1. Za pomocą narzędzia (1a) poluzować śrubę mocującą koło pasowe napędzane (1b).

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000040944
Narzędzie
blokujące

Montaż koła pasowego wału korbowego/koła
pasowego napędzanego napędu rozrządu

1.4 16V1.4 T-jet LPG1.6
E-torq

- Wykonać procedurę montażu paska napędu rozrządu, zakładając go najpierw na koło zębate wału korbowego silnika,
na koło pasowe pompy płynu chłodzącego, na koło pasowe napędzane i na koniec na napinacz ruchomy.

Upewnić się, czy operacja ta została wykonana z luźnym kołem pasowym napędzanym/regulatorem fazy.

- Doprowadzić pasek napędu rozrządu do maksymalnego napięcia, obracając w lewo napinacz ruchomy przy użyciu
przyrządu i zamocować go odpowiednią nakrętką.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860987000 Klucz Napinanie paska zębatego napędu rozrządu 1.4 16V

- Przy pomocy narzędzia blokującego dokręcić z wymaganym momentem śrubę mocującą koło pasowe.

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000040944
Narzędzie
blokujące

Montaż koła pasowego wału korbowego/koła
pasowego napędzanego napędu rozrządu

1.4 16V1.4 T-jet LPG1.6
E-torq

ZAMONTOWANIE



KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Koło pasowe napędu rozrządu Śruba M12 10.8 ÷ 13.2 1.4 16V1.4 T-jet LPG

- Wyjąć narzędzie do blokowania poprzednio zamontowane.

- Wyjąć narzędzia zamontowane do ustawiania faz wałków rozrządu i wału korbowego.

- Wykonać dwa obroty wałem korbowym silnika w kierunku normalnego obrotu.

1. Poluzować nakrętkę mocującą napinacz ruchomy i działać na niego przyrządem aż do pokrycia się znaków (1a) i (1b).

NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1860987000 Klucz Napinanie paska zębatego napędu rozrządu 1.4 16V

2. Dokręcić z wymaganym momentem nakrętkę mocującą ruchomy napinacz.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Napinacz ruchomy paska napędu rozrządu Nakrętka M8 2.2 ÷ 2.7 1.4 16V1.4 T-jet LPG

- Wykonać dalsze dwa obroty wału silnika przy normalnym kierunku obrotów, a następnie ustawić narzędzia używane do
fazowania i sprawdzić, czy silnik jest w fazie.

- Wyjąć narzędzia używane do ustawiania faz silnika.

1. Dokręcić z wyznaczonym momentem korek zabezpieczenia wałka napędu rozrządu po stronie wydechu.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Korki głowicy górnej silnika Korek M16 1.3 ÷ 1.6 1.4 16V1.4 T-jet LPG1.6 Multijet

Op. 1008A46 SZTYWNY WSPORNIK ZESPOŁU NAPĘDOWEGO - PO STRONIE ROZRZĄDU - W/Z

Op. 1008B10 ŁĄCZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZĄDU) ZESPOŁU
NAPĘDOWEGO - WYMIANA
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Op. 1032D27 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI DOLNA) - W/Z

Op. 1092A10 KOŁO PASOWE URZĄDZEŃ NA WALE SILNIKA -W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1032D26 POKRYWA ZABEZPIECZENIA NAPĘDU ROZRZĄDU PRZEDNIA (CZĘŚCI GÓRNA) - W/Z

Op. 1048A10 FILTR POWIETRZA KOMPLETNY - W/Z

Op. 1048A23 WLOT POWIETRZA ZIMNEGO DO FILTRA POWIETRZA - W/Z

- Zjechać samochodem z podnośnika.


