
1008A46 - SZTYWNY WSPORNIK ZESPOŁU NAPĘDOWEGO - PO
STRONIE ROZRZĄDU - W/Z

- Umieścić samochód na podnośniku.

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1008B10 ŁĄCZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZĄDU) ZESPOŁU
NAPĘDOWEGO - W/Z

- Podnieść silnik, aby uzyskać dostęp do śrub.

1. Odkręcić śruby (1a) i wyjąć wspornik sztywny zespołu napędowego od strony rozrządu (1b).

WYMONTOWANIE
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1. Umieścić w gnieździe wspornik sztywny zespołu napędowego od strony rozrządu (1a) i zamocować go śrubami (1b) z
wymaganym momentem.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø
WARTOŚĆ
(DANM)

ZASTOSOWANIE

Wspornik sztywny zespołu napędowego od
strony rozrządu

Śruba M10 5.4 ÷ 6.6
1.4 16V1.4 T-jet
LPG

Op. 1008B10 ŁĄCZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZĄDU) ZESPOŁU
NAPĘDOWEGO - W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjechać samochodem z podnośnika.

ZAMONTOWANIE


