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MOPAR. YOUR BERVICE MANUAL

INSTRUKCJA

1008A46 - SZTYWNY WSPORNIK ZESPOLU NAPEDOWEGO - PO
STRONIE ROZRZADU - W/Z

DEWONTOWANIE

- Umiesci¢ samochdd na podnosniku.

F) Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

F] Op. 1008B10 L ACZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZADU) ZESPOtLU
NAPEDOWEGO - W/Z

- Podnies¢ silnik, aby uzyskac¢ dostep do srub.

1. Odkrecic¢ sruby (1a) i wyja¢ wspornik sztywny zespotu napedowego od strony rozrzadu (1b).




E’ 740\ ONTOWANIE

1. Umiesci¢ w gniezdzie wspornik sztywny zespotu napedowego od strony rozrzadu (1a) i zamocowac¢ go srubami (1b) z
wymaganym momentem.

WARTOSC

KOMPONENT MOCOWANIE @ ZASTOSOWANIE

(DANM)

Wspornik sztywny zespotu napedowego od Sruba M10 | 5.4=6.6 1.4 16V1.4 Tjet
strony rozrzadu LPG

K:f] Op. 1008B10 tACZNIK ELASTYCZNY WSPORNIKA PRZEDNIEGO (OD STRONY ROZRZADU) ZESPOLU
NAPEDOWEGO - W/Z

ET] Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSLONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjecha¢ samochodem z podnosnika.

© FCA ITALY S.PA. pati societari - Download Acrobat Reader - Help




