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1032B44 - KOLO PASOWE ZEBATE NAPEDZAJACE - W/Z PRZY
WYMONTOWANYM PASKU ROZRZADU

DEWONTOWANIE

- Zamontowac prowizorycznie sztywny wspornik zespotu napedowego i odpowiedni tgcznik elastyczny po stronie
rozrzadu i wyjgé podnosnik ramieniowy wykorzystany do odtgczenia paska napedu rozrzadu.

1. Wyja¢ korek zabezpieczenia na ostonie dolnej kota zamachowego.

2. Odkreci¢ srube mocujaca ostone kota zamachowego silnika.

1. Zamontowac narzedzie blokujgce koto zamachowe (1a) i zamocowacé go srubg (1b) poprzednio wymontowana.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1871000400 Narzedzie blokujgce Narzedzie blokujgce koto zamachowe 1416V

1. Zamontowa¢é narzedzia do ustawiania w fazie watu korbowego silnika.



NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik ‘ Ustawianie watu korbowego silnika 1416V

Ta czynnos¢ jest konieczna, chociaz zostato wtozone narzedzie do blokowania kota zamachowego, aby
E zablokowaé koto pasowe, zapobiegajgc naprezeniom skretnym kota podczas fazy odkrecania/dokrecania $ruby
mocujgcej, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenia kotka wewnetrznego ustalajgcego.

2. Odkreci¢ srube mocujgca koto pasowe zebate napedzajace.
- Zdja¢ narzedzie do ustawiania w fazie watu korbowego silnika.

3. Zdja¢ koto pasowe zebate napedzajace.




E’ 740\ ONTOWANIE

1. Umiesci¢ na swoim miejscu koto pasowe napedzajgce.

2. Zamontowac¢ narzedzia do ustawiania w fazie watu korbowego silnika.

NARZEDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

2000004500 Wzornik Ustawianie watu korbowego silnika 1.416V

3. Dokreci¢ wymaganym momentem srube mocujaca koto pasowe zebate napedzajace.

KOMPONENT MOCOWANIE @ WARTOSC (DANM) ZASTOSOWANIE

Koto pasowe zebate napedzajace rozrzad Sruba M12 | 1.9+21+110° 1416V

- Zdja¢ narzedzie do ustawiania w fazie watu korbowego silnika.

- Odkreci¢ srube i wyjgé narzedzie blokujgce koto zamachowe.

- Dokreci¢ srube mocujgcg ostone dolng kota zamachowego silnika.

- Umiescié na swoim miejscu korek zabezpieczenia na ostonie dolnej kota zamachowego.

- Wymontowac sztywny wspornik zespotu napedowego i odpowiedni tgcznik elastyczny po stronie rozrzadu i ustawic
podnosnik ramieniowy pod silnikiem, ktéry postuzy do zamontowania paska napedu rozrzadu.
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