
1088C14 - POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO - W/Z PRZY
ODŁĄCZONYM PASKU/ACH ROZRZĄDU

Op. 0010T20 PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA - WYMIANA

1. Odkręcić śrubę (1a) i wyjąć osłonę boczną cieplna paska rozrządu (1b).

1. Odkręcić śruby (1a) i nakrętkę (1b) mocującą pompę płynu chłodzącego.

1. Używając narzędzia (1a), przeciąć warstwę uszczelniacza i wyjąć pompę płynu chłodzącego (1b).

WYMONTOWANIE

356 - Tipo 1.4 16V INSTRUKCJA



NARZĘDZIE NAZWA FUNKCJA ZASTOSOWANIE

1870718000 Ostrze Przeciąć uszczelniacz

1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia usunąć pozostałości uszczelniacza z korpusu silnika.

1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia usunąć pozostałości uszczelniacza z pompy płynu chłodzącego.
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- Nałożyć warstwę uszczelniacza silikonowego na powierzchnię styku pompy płynu i korpusu.

1. Umieścić na swoim miejscu pompę płynu chłodzącego (1a), dokręcić śruby (1b) i nakrętkę (1c) z wymaganym
momentem.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Pompa acqua Vite M6 0.9 ÷ 1.1 1.4 16V1.4 TJet

KOMPONENT MOCOWANIE Ø WARTOŚĆ (DANM) ZASTOSOWANIE

Pompa acqua Dado M6 0.9 ÷ 1.1 1.4 16V1.4 TJet

- Zamontować na swoim miejscu osłonę paska napędu rozrządu i dokręcić odpowiednią śrubę.

Op. 0010T20 PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA - WYMIANA

ZAMONTOWANIE


