
1092G14 - RUCHOMY NAPINACZ PASKA NAPĘDU OSPRZĘTU
SILNIKA - W/Z

- Umieścić samochód na podnośniku.

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

1. Odkręcić śrubę (1a) i wymontować ruchomy napinacz paska układów pomocniczych silnika (1b).

WYMONTOWANIE
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1. - Umieścić na swoim miejscu napinacz ruchomy paska urządzeń pomocniczych silnika (1a) i dokręcić śrubę (1b) z
wymaganym momentem.

KOMPONENT MOCOWANIE Ø
WARTOŚĆ
(DANM)

ZASTOSOWANIE

Napinacz ruchomy paska napędu urządzeń
silnika

Śruba M8 2.3 ÷ 2.8
1.4 16V1.4 T-jet
LPG

Op. 1092G10 PASEK NAPĘDU URZĄDZEŃ SILNIKA -W/Z

Op. 7055B54 ZABEZPIECZENIE/OSŁONA POD SILNIKIEM -W/Z

- Zjechać samochodem z podnośnika.

ZAMONTOWANIE


